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ДВИГУН 700
Тип Двигун Rotax® АСЕ (покращена ефективність згоряння 

палива), одноциліндровий, 650 см.куб., з рідинним 
охолодженням, 50 к.с.

Система подачі 
палива

Інтелектуальна система керування дроселем (iTC™) з 
електронним впорскуванням палива (EFI)

Трансмісія Варіатор з первинною муфтою pDrive
Передачі L/H/N/R/P

Приводний механізм Режими: привод на 2 колеса / повний привод із 
самоблоковним переднім диференціалом Visco-Lok QE

Сприяння в керуванні Експлуатаційні режими: робочий/ стандартний/ 
спортивний

Підсилювач 
рульового керування

Система динамічного рульового керування з 
трирежимним підсилювачем (DPS)

Категорія швидкості До 60 км/год.

ПІДВІСКИ
Передня підвіска Подвійні A-подібні важелі /  

довжина ходу 24,8 см
Передні 
амортизатори

Двотрубні 

Задня підвіска Подвійні A-подібні важелі /   
довжина ходу 26 см

Задні амортизатори Двотрубні

ШИНИ / КОЛІСНІ ДИСКИ
Передні й задні шини 25 x 8/10 x 12 дюймів (63.5 x 20.3 / 25.4 x 30.5 см)
Колісні диски 12-дюймові (30,5 см) литі алюмінієві

ГАЛЬМА
Передні Два дискових гальма (214 мм) з двопоршневими 

гідравлічними супортами
Задні Одне дискове гальмо (214 мм) з двопоршневим 

гідравлічним супортом

РОЗМІРИ / МІСТКІСТЬ
Номінальна суха вага 356,1 кг
Д х Ш х В 239,2 х 120,9 х 122 см
Колісна база 153,5 см
Дорожній просвіт 30,5 см
Висота сидіння 98 см
Вантажомісткість 
багажників

Передній: 54,4 кг 
Задній: 109 кг

Місткість відділень 
для речей

34 л

Буксирувальна 
потужність

830 кг - причіп з гальмами
394 кг - причіп без гальм

Місткість паливного 
бака

19,5 л

ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ
Приладова панель Цифровий дисплей 4,5 дюймів (11,4 см) завширшки 
Прилади Дані відсутні
Запалювання Радіочастотна система безпеки з цифровим кодуванням 

(D.E.S.S.™)
Освітлення Світлодіодні фари
Лебідка Дані відсутні
Сидіння Стандартне
Кермо Стандартне
Захист Повний захист днища

ГАРАНТІЯ
Заводська гарантія Обмежена гарантія BRP на 2 роки

КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ
• Система динамічного рульового керування з трирежимним  

підсилювачем (DPS)
• Експлуатаційні режими: робочий / стандартний / спортивний
• Самоблоковний передній диференціал Visco-Lok† QE
• Повний захист днища
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