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КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ
•	 Система автообігріву й кондиціонування повітря (HVAC)
•	 Повний жорсткий дах з обшивкою й освітленням салону купольного типу
•	 Повнорозмірні двері в тон ТЗ з вікнами з електроприводом
•	 3-позиційне повністю відкидне вітрове скло зі склоочисником/ омивачем скла
•	 Заднє скляне вікно
•	 Гальмівний механізм з фіксацією
•	 Дзеркало панорамного виду
•	 Багатомісне нероздільне сидіння з боковою підтримкою VERSA-PRO зі зміцненою 

оббивкою сидіння з оздобленням конфігурації Limited і регульованим сидінням водія
•	 7.6-дюймовий (19.3 см) цифровий дисплей з клавіатурою
•	 165.1 см завширшки з вигнутими А-подібними важелями
•	 30-дюймові (76.2 см) шини XPS Trac Force
•	 Лебідка з тяговим зусиллям 2,041 кг
•	 Передній бампер конфігурації XT
•	 Повний захист днища з високомолекулярного поліетилену

ДВИГУН
Тип Rotax, робочий об’єм - 976 см3, V-подібний, з рідинним 

охолодженням, 82 к.с. (61 кВт)
Система подачі палива Інтелектуальна система керування дроселем (iTC) з 

електронним впорскуванням палива (EFI)
Трансмісія Варіатор PRO-TORQ із системою швидкого реагування 

(QRS) з посиленою вентиляцією і електронною системою 
захисту повідного паса Extra-L / H / N / R / P

Приводний механізм Режими Turf (їзда по м’якому ґрунту)/ привід на 2 колеса 
/ повний привід із ексклюзивною системою Smart-Lok

Допомога в рульово-му 
керуванні

Електронна система контролю стійкості на спуску, 
режими ЕСО / ЕСО Off / Work Гальмівний механізм з 
фіксацією

Підсилювач рульово-го 
керування

Система динамічного рульового керування з 
підсилювачем (DPS)

ПІДВІСКИ
Передня підвіска Вигнуті подвійні A-подібні важелі зі стабіліза-тором 

поперечної стійкості / довжина ходу 30,5 см
Передні амортизато-ри Двотрубні газонаповнені амортизатори
Задня підвіска Торсіонна підвіска на поздовжніх вигнутих А-подібних 

важелях з зовнішнім стабілізатором поперечної стійкості 
/ довжина ходу 30,5 см

Задні амортизатори Двотрубні газонаповнені амортизатори

ШИНИ / КОЛІСНІ ДИСКИ
Передні шини / задні шини XPS Trac Force 30 x 9 / 10 x 14 дюймів (76.2 x 22.9 / 25.4 

x 35.6 см)
Колісні диски 14-дюймові (35,6 см) литі алюмінієві

ГАЛЬМА
Передні Дводискові гальма (220 мм) з двопоршневими 

гідравлічними супортами
Задні Дводискові гальма (220 мм) з однопоршневи-

ми гідравлічними супортами

РОЗМІРИ / МІСТКІСТЬ
Рама / каркас Профільований каркас із системою захисту при 

перекиданні (ROPS)
Номінальна суха вага* 896 кг
Д х Ш х В 319 х 165,1 х 252 см
Колісна база 211,5 см
Дорожній просвіт 35,5 см
Розмір кузова 96,5 х 138,4 х 30,5 см
Вантажомісткість кузова 454 кг
Механізм нахилу кузова Дані відсутні
Допустиме навантаження на 
задній відкидний борт

113,4 кг

Буксирувальна потужність 1136 кг
Вантажопідйомність 544 кг
Місткість паливного бака 40 л
Кількість місць 3
Person Capacity 3

ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ
Приладова панель Цифровий дисплей 7,6 дюймів (19,3 см) завширшки з 

клавіатурою
Акумуляторна батарея 12 В (30 А/год)
Магнето 850 Вт
Прилади Розетка постійного струму (10 А), Роз’єм USB (10-А) х 2
Світлові прилади Вихідна потужність світла передніх фар 110 Вт, Фірмові 

світлодіодні світлові прилади Can-Am, Світлодіодні 
хвостові ліхтарі

Лебідка Лебідка на 2041 кг з роликовим тросоукладальником
Сидіння Багатомісне нероздільне сидіння з боковою підтримкою 

VERSA-PRO з відкидними пасажирськими сидіннями і 
регульованим сидінням водія, гачками під сидіннями, зі 
зміцненою шкірою сидіння з оздобленням конфігурації 
Limited

Рульове колесо З регульованим кутом нахилу рульової колонки
Захист Передній бампер ХТ, Повний захист днища з 

високомолекулярного поліетилену, Підкрилки, Повний 
жорсткий дах з обшивкою й освітленням салону 
купольного типу, Повнорозмірні двері в тон ТЗ з вікнами 
з електроприводом, 3-позиційне повністю відкидне 
вітрове скло зі склоочисником/ омивачем скла, Заднє 
скляне вікно

Тип зчіпного пристрою Гніздо для встановлення зчіпного пристрою 
(5 см)

ГАРАНТІЯ
Заводська гарантія Обмежена гарантія BRP на 2 роки

SSV
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 Wildland Camo


